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Las opciones a la hora de obtener una mayor maniobrabilidad 
para la embarcación, ya sea a motor o a vela, se amplían con la 
propuesta de Marinno Maritime Innovations. Los propulsores de 
popa y de proa Exturn se basan en hélices de montaje exterior, 
lo que facilita el proceso de instalación y evita la necesidad de 
perforar túneles en el casco. A pesar de ello, resultan en una 
fricción mínima. Seguridad, confort y durabilidad completan los 
ejes de la oferta de la compañía austriaca.

Mejorar la 
maniobrabilidad

PROPULSORES EXTURN
Por Helenia Geis

EQUIPO

En el salón METS, Marinno 
Maritime Innovations pre-
sentaba los propulsores 

Exturn, un revolucionario sistema 
de maniobra basado en hélices de 
popa y de proa montadas en el 
exterior del casco que puede otor-
gar un extra de maniobrabilidad a 
embarcaciones de motor y de vela 
sin necesidad de perforar túneles 
en la obra viva como los sistemas 
convencionales. Este equipamien-
to puede instalarse también junto a 
la actual hélice del barco, mientras 

se introduce un perno con rosca 
para tender el cable y se aplica 
un sellado especial que cierra el 
agujero eliminando la necesidad 
de posteriores trabajos de PRFV. 
El conjunto se fija con tornillos, 
que también quedan sellados para 
conseguir la estabilidad requerida 
y, finalmente, se instala el cable 
en el interior del barco y se monta 
el panel de control. El resultado 
es un proceso que se puede com-
pletar en un solo día y que evita 
la perforación de un túnel en la 

que su diseño autónomo ofrece 
varias ventajas con respecto a las 
hélices de túnel.

A pesar de su montaje exte-
rior, las formas hidrodinámicas 
de las unidades Exturn provocan 
una fricción mínima que el fabri-
cante calcula en una pérdida de 
velocidad de 0,20 nudos navegan-
do a unos 10. Además, gracias a 
ello, el proceso de instalación es 
más sencillo. Sólo es necesario 
hacer un agujero de 50 milímetros 
de diámetro en el casco, donde 

roda del casco. De esta forma, las 
hélices no ocupan espacio en el 
interior del casco, reduciendo así 
el riesgo de cavitación y el nivel 
de sonoridad con respecto a los 
sistemas convencionales.

Las hélices se instalan en pun-
tos más extremos a proa o a popa 
del casco y en un nivel inferior 
bajo la línea de flotación en com-
paración con las hélices de túnel, 
lo que aumenta la fuerza de empu-
je con un efecto palanca doble y 
acrecienta su velocidad de res-
puesta con una eficiencia óptima. 
Gracias a ello, Exturn es capaz de 
mover embarcaciones de mayor 
eslora que las hélices tradicionales 
con una potencia nominal menor.

Al situar el motor en el exte-
rior y utilizar la refrigeración por 
agua, se obtiene un tiempo de 
actuación continua más largo que 
puede alcanzar hasta los cuatro 
minutos consecutivos en función 
de la temperatura del agua.

Consideraciones
Sin embargo, el fabricante advier-
te sobre algunas indicaciones que 
hay que tener en cuenta. Al tra-

CARACTERÍSTICAS
• Unidades dobles o simples

• Aptos para instalación en 

proa o en popa

• Instalación exterior sencilla

• Óptimo rendimiento

• Elevada durabilidad

• Libre de mantenimiento

Marinno    
Maritime Innovations
www.marinno.com
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P R O M O C I Ó N  D E  M O N TA J E
En el caso de presentar la factura de la hélice y la factura de la grúa 

antes del 15 de septiembre al fabricante, el armador puede beneficiarse 

de una interesante promoción, ya que Marinno Maritime Innovations 

abonará el coste de la grúa hasta un total de 350 €.

G A M A
La línea de hélices Exturn se compone de siete modelos en los que se incluyen unidades simples y de doble hélice, de 

12 y 24 voltios, para adaptarse a la perfección a modelos de esloras comprendidas entre los 20 y los 66 pies.

Exturn Rendimiento (kW) Empuje (kfg) Voltaje (V) Eslora recomendada (pies)
110 1,10 28 12 20-25

130 1,30 35 12 23-30

180 1,80 56 12 27-37

230 2,30 74 24 33-43

300 3 94 24 40-50

Exturn Duplex    

400 4 110 12 46-59

600 6 180 24 52-66

M O N TA J E  E N  P O PA

El 80% de las embarcaciones de recreo optan por la instalación en popa, 

con diferentes sistemas de montaje para adaptarse a la perfección a las 

necesidades del armador, frente a un 20%, que prefieren contar con una 

unidad Exturn en proa. En el caso de las embarcaciones de pesca, estos 

porcentajes varían, aumentando la hélice de proa hasta el 40%, y es 

que, en los modelos de inferior eslora, a veces es la única opción.

tarse de un apéndice externo, se 
recomienda no montar el siste-
ma en embarcaciones que puedan 
navegar a velocidades superiores a 
los 35 nudos. Por debajo de ella, 
observa que a partir de los 15 
cualquier embarcación a motor 
tendría el Exturn por encima de la 
superficie del agua.

En el caso de optar por un 
montaje en popa, ya sea sencillo 
o doble, cabe destacar que, en 
modelos con cascos de PRFV que 
superen los 12 nudos de velocidad, 

la instalación debe realizarse bajo 
los parámetros establecidos por la 
certificación Germanischer Lloyd, 
algo sobre lo que el servicio téc-
nico puede asesorar. También es 
necesario asegurarse de que la ins-
talación del “torpedo” no ensucie 
el flujo de agua entrante a la hélice 
del motor ni a la pala de gobierno, 
y su hélice debe poder orientarse 
libremente a babor y estribor, por 
lo que debe evitarse el montaje de 
dos unidades Exturn una junto a 
otra en un mismo eje.

Se trata de un 
revolucionario sistema 
de maniobra BASADO 
EN HÉLICES DE POPA 
Y PROA MONTADAS 
EN EL EXTERIOR DEL 
CASCO sin necesidad 
de perforar túneles en 
la obra viva como los 
sistemas convencionales
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C O M P O N E N T E S  Y  A C C E S O R I O S

JOYSTICK
El manejo del conjunto se realiza de 

forma sencilla, segura y confortable 

a través de controles de tipo joystick 

o controles y receptores remotos 

flotantes y resistentes al agua.

E-BOX
Disponible sin coste adicional, el E-Box permite controlar hasta tres unidades. Dispone de 

fácil conexión, desconexión automática tras 10 minutos de inactividad y control de la tempe-

ratura del motor, además de ser compatible con paneles de control de otros fabricantes.

RELÉ
Diseñados para una máxima durabili-

dad, los relés incluidos en el sistema 

vienen en carcasas especiales resis-

tentes al agua y pueden instalarse en 

cualquier posición sin que ésta influya 

en su buen funcionamiento.

HÉLICE EXTURN 
Las hélices Exturn se construyen con materiales de alta calidad, priorizando la durabilidad y un bajo mantenimiento.

1. Eje hueco de acero impermeabilizado para la instalación de los cables.

2. Los motores eléctricos desarrollados específicamente para el producto garantizan un alto rendimiento y hasta cinco minutos de operación por ciclo.

3. Hélice de tres palas. Con ella se consigue una eficiencia óptima.

4. Sobresale la carcasa especial de aluminio resistente al agua.

5. Adaptador. Fabricado en goma dura para optimizar el flujo de agua y garantizar un montaje simple y resistente.
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