
¿Por qué razón tantos propietarios de yates y caravanas eligen las

baterías Lifeline para la corriente eléctrica de a bordo? Puede que

tenga que ver con alguna de estas razones:

• Construcción de células de tipo aeronáutico:

- Reducen la Resistencia interna para dar una alta corriente de arranque de

manera incluso de manera altamente repetitiva.

- Resisten los golpes y vibraciones mucho mejor que las baterías de ácido o

de gel.

• Doble cantidad de ciclos carga/descarga que la mejor batería de gel.

• Carga más rápida, sin limitaciones de corriente con recargas que aplican una

tensión regulada.

• Mucha mejor retención de carga que las baterías de ácido, incluso a temperatura

ambiente.

• Carga completa tras 30 días de almacenamiento totalmente descargada (25ºC).

• Construcción sellada con electrolito absorbido – sin restricciones en el transporte;

sumergible sin sufrir daños; se instala en cualquier posición; no necesita rellenado de

agua; los terminales no se corroen.

• Válvulas de seguridad en las celdas, reguladas en presión, no extraíbles.

• Caja robusta de copolímero (polipropileno).

• Seguridad – incluso en caso de una fuerte sobrecarga, la batería marina Lifeline

AGM produce menos de un 2% de gas hidrógeno (hace falta como mínimo un 4% para

que el aire sea inflamable)

• Con homologación militar, fabricadas bajo especificaciones del Departamento de

Defensa de los Estados Unidos.

• Las baterías Lifeline Marine no tienen restringido el transporte aéreo. Pasa las

normas DOT 49 CFR Sec.173.159.


